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ATnendments to the Claims ; 

This listing of claims will replace all prior versions, and listings, of claims in 
the application: 

1. (Original) Einrichtung zur Automatisierung der Betriebstechnik sowie 
gegebe- nenfalls Sicherheitsuberwachung eines Gebaudes, einer industriel- len Anlage, eines 
Gebaude-und/oder Anlagenkomplexes oder einer Nutzungseinheit davon, der/die/das wenigstens 
einen Raum auf- weist, dadurch gekennzeichnet, dass fur den oder einen jeden Raum ein 
Uberwachungs-und/oder Mess-und/oderRegel-und/oder Steuer- modul (Raummodul 10,24) mit 
integrierter Sensorik(18) und einem oder mehreren elektrischen 
Leistungsanschluss/Leistungsanschlussen (20,22) mit je nicht mehr als den Polen des 
elektrischen Versor- gungsnetzes vorgesehen ist, und dass zwischen dem/denRaummo- dul (en) 
(10,24) und einem ubergeordneten Uberwachungs-und/oder Mess-und/oder Regel-und/oder 
Steuermodul (Zentralmodul 36) eine Datenbusverbindung besteht, 

2. (Original) Einrichtung nach Anspruchl, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Raummodul (10,24) mit integrierter Sensorik (18) fur Temperatur und/oder Helligkeit und/oder 
Luftzusanmiensetzung, insbesondere Konzentration vonC02, anderen Gasen oder Rauch, 
und/oder Bewegung im Raum versehen ist. 

3. (Currently Amended) Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Leistungsanschluss (20) des Raunmioduls(10, 24) 
Ein-Aus steuerbar ist. 

4. (Currently Amended) Finrichtnngnach e i nem der An&pmdie 1 bis 3 Anspruch 
1, dadurchgekenn- zeichnet, dass wenigstens ein Leistungsanschluss (22) desRaummo- duls 
(10,24) in seiner Ausgangsspannung kontinuierlich oder in Stufen regel-und/oder steuerbar ist. 

5. (Currently Amended) Einrichtung nach einem der Anspruchc 1 bis 4 
Anspruch L dadurch gekenn- zeichnet, dass das/die Raunmiodul (e) (10,24) mit dem 
Zentralmodul (36) in einem Datenbus liegt/liegen. 
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6. (Currently Amended) Einrichtung nach eiaem dcr An&pi - uchc 1 bis 4 
Anspruch L dadurch gekenn- zeichnet, dass wenigstens zwei Raummodule (10,24) mit einem 
Uber- geordneten Uberwachungs-und/oder Mess-und/oder Regel-und/oder Steuermodul 
(Verteilermodul 32) in einem Datenbus (16), und we- nigstens zwei Verteilermodule (32) mit 
dem Zentralmodul (36) in einem Datenbus (34) liegen. 

7. (Original) Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ver- teilermodule (32) programmierbar sind. 

8. (Currently Amended) Einrichtung nach Anspruch 6 cider 7 , dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Verteilermodul (32) mit der Aussenweltkonraiuni- ziert. 

9. (Currently Amended) Einrichtung nach Anspruche 1 bis 8 , dadurch 
gekennzeichnet, dass das Zentralmodul (36) programmierbar ist. 

10. (Currently Amended) Einrichtung nach ciiicm dci An&pmclic 1 bis 9 
Anspmchl . dadurch gekenn- zeichnet, dass das Zentralmodul (36) mit der Aussenweltkommuni- 
ziert. 
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